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Россия, 115054, г. Москва, набережная Шлюзовая, д. 2А, пом. 20Б  

Тел: +7 (4932) 30-05-60 

E-mail: info@ekoumvelt.ru 

www.ekoumvelt.ru 

Турбовинтовая воздуходувка 

AERZEN Turbo Generation 5  

ОПИСАНИЕ: 

Воздуходувка Aerzen Turbo Generation разработана для повы-

шения энергоэффективности, как в одиночном, так и в ком-

бинированном исполнении и, а также является источником 

энергии для любого муниципального или промышленного 

мусороперерабатывающего предприятия. Непревзойденное 

сочетание нагнетательных технологий, винтовых и турбо-

воздуходувок AERZEN. Рассчитана на большой объем всасы-

ваемого потока - от 3000 м3/ч до 16 200 м3/ч. Регулируется 

по частоте, на 100 % не содержит масла и разработана специ-

ально для самых требовательных применений в области 

очистки сточных вод. Мощные турбовентиляторы AERZEN 

поразят вас небывалой экономией средств. И порадуют вас 

при нормальной эксплуатации минимальными требованиями 

к техническому обслуживанию, простотой в обращении и 

надежностью. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

- Экономия энергии до 30 % в комбинированных систе-

мах  

- Эффективность работы до 80 %  

- Высокий КПД, составляющий почти 96%, даже при 

работе с частичной нагрузкой 

- Инновационный двигатель с постоянными магнитами 

- Минимальные затраты на техническое обслуживание  

- Высокая степень надежности и долговечности  

- Теоретический срок службы подшипника >80 000 часов работы, независимо от циклов остановки и пуска (>80 

запусков/остановок в час) 

- Высокая надежность работы даже при колебаниях напряжения и сбоях в подаче электроэнергии 

- На 100% не содержит масла 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

Серия Перепад 

давления, 

мбар 

Объем-

ный рас-

ход*, м3/ч 

Мощ-

ность, 

кВт 

Звуковое 

давление, 

макс., 

дб(А) 

Ширина 

(Ш), мм 

Глубина 

(Г), мм 

Высота 

(В), мм 

DN Вес, кг 

АТ 300-0.6 

T-G5 
600 15 000 250 72 2 450 2 170 2 105 500 2 070 

АТ 300-0.8 

T-G5 
800 11 400 250 72 2 450 2 170 2 105 400 1 980 

АТ 300-1.0 

T-G5 
1 000 9 600 250 72 2 450 2 170 2 105 400 1 980 

АТ 400-0.8 

T-G5 
800 16 200 330 72 2 450 2 170 2 105 500 2 220 

АТ 400-1.0 

T-G5 
1 000 11 200 330 72 2 450 2 170 2 105 400 2 130 
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